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Udgangspunkt

* 6 blokke kontamineret med PCB (ca. 300
lejligheder samt indvendige feellesarealer)

e Store maengder PCB i primaere kilder: > 2 kg
pr. lejlighed

e Stor kontaminering af andre materialer:
beton, maling, lak, traeveerk etc: >200 g pr.
lejlighed



Saneringsplan for blok 46 (forsggsblok)

* Fjernelse af fugemasse omkring vinduer og indre dgre ved
skeering i beton 5 cm fra fuge.

» Udskiftning eller beskaering af kontamineret tree.
* Fjernelse af kpkkener, gulve og oprindelige facadeelementer.

* Ved bzerende beton bortskaeres fuge, beton slibes og
silikatforsegles.

* Maling og spartelmasse pa vaegge fjernes ved sandblaesning

 Sanerede lokaler samt genanvendelige vinduer
varmebehandles ved 50 2C i 10 dggn under luftrensning
(accelereret uddrivelse af PCB).

 Genanvendes: nyere vinduer og facadeelementer, harde
hvidevarer, ventilationskanaler, radiatorer,
badevaerelser/toiletter.



ng PCB/m?3 luft

For og efter sanering

B Fgr sanering, T=14-21°C

Efter sanering, T=19-23 2C



PCB i luft fgr sanering
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Flyttelejligheder er malt om sommeren (2009)
uden udluftning via vinduer. Fuger er ikke
afdeekkede med alufolie.

Beboede lejligheder i Birkhgjterrasserne er malt
pa alle arstider. Hovedparten af malinger er taget
efter afdaekning af fuger med alutape.

Malinger i blok 46 efter fraflytning er taget ved
reduceret opvarmning i vinterperiode og med
afdaekkede fuger.



Efter sanering af primaere kilder
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Efter sandblaesning af lofter og vaegge
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oo || * Maling og spartel pa
6000 vaegge og lofter fjernes
5000 ved sandblaesning.
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§ o W (=10x pr. time).




ng PCB/m3 luft
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Efter varmebehandling

Forceret uddrivelse
af PCB ved
varmebehandling
ved min. 502Ci 10
dggn under kraftig
luftrensning.

Efter udbagning
gores rent og
luftskiftet reduceres.



Under retablering
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Forventninger

@ger koncentrationer Sanker koncentrationer

 Gennembrud af forseglede flader ¢ Lgbende nedbringelse gennem

* Sommervarme ventilering
* Tilbageflytning af PCB-holdigt * Supplerende nye materialer
indbo (ekstra maling af vaegge og
vinduer)

* (@get luftskifte ved beboelse

Konklusion:

* Koncentrationer under retableringsfasen pa ca. 100 ng
PCB/m3 i lejligheder er et lovende resultat i forhold til
mal om at reducere middelkoncentrationer til under
300 ng PCB/m3,



