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PCB-sanering af malede overflader
ved hjeelp af overflade fraesning og
Sandblaesning:

Ved: Peter Kongsted
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Indledning

Peter Kongsted
Projektleder hos G. Tscherning A/S
Uddannelse — Tamrersvend.

Baggrund — 11 ar med egen tgmrervirksomhed. Senere arbejde som
byggeleder og handvaerkstaksator for forsikringsbranchen.

Siden november 2012 — Anseettelse som projektleder hos
G. Tscherning A/S | Miljg sanerings enheden.
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Overfladefraeesning — hvordan?

. Mekanisk overfladefraesning med handholdt
freesemaskine.

. Processug med HEPA-filtrering og aktivt kul.

. Arbejdscelle med undertryk. Aktivt kul- og HEPA
filtrering pa afkastet luft.

. Personlige veernemidler iht. AT-vejledning.
. Lav stgvudvikling = nem slutrenggring.

. Ergonomi.

Referencer:

Gentofte Hospital (20.000 M2 i smarum)
Dianalund (smarum)

Psykiatrien (Kombi. sand & fraes)

Sundholm varmecentral (Gulvfraesning)
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Overfladefreesning — pa hvilke overflader?

* Fortrinsvis pudsede og
malede overflader.

 Vagge og lofter.

 Udvendigt og
indvendigt.

 Gulve: gulvslibere og
water jet crawler.
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Sandblaesning — hvordan?
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Sandblaesning med
konventionelt
sandblaesnings-udstyr.
Modificeret med sortering af
bleesemiddel og affald i
cyklon for genbrug af
bleesemiddel.

Arbejdscelle med undertryk.
Aktivt kul- og HEPA-
filtrering pa afkastet luft.

Personlige veernemidler iht.
AT-vejledning.

Efterfglgende renggring ved
ekstra filtreret stgvsugning.
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Sandblaesning — pa hvilke overflader?
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Fortrinsvis ”harde”
malede overflader
ved konventionel
sandblasning.

Ved brug af Sponge
Blast ogsa pa
blgdere overflader.

Referencer.

Pumpehuset (Pategl)
Dianalund (veegge og lofter)
Falkenborg (veegge og lofter)
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Freesning kontra sandblaesning:

«  Fraesning med savel handholdte fraesere som med starre gulvfraesere udvikler meget
lidt stev pga. den teetsluttende gummikappe, som omslutter fraesningsomradet og
pamonteret processug. Dvs. at det kun er nar maskinen lgftes fra overfladen, der
reelt forekommer sma stgvgener.

«  Frasning af meget harde overflader sa som beton, kan veere meget tidskraevende, da
der ofte forekommer sma ujevnheder i materialet, som gar en 100% fjernelse af de
miljgbelastende emner vanskelig.

« | disse tilfeelde vil sandblaesning/sponge blast veere en mere gkonomisk baerende
metode.
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