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Disposition
* "Boliger til blod” studiet

* Fuge og luftmalinger

* Primaere og tertigere kilders betydning
* Rengarings betydning

» Temperaturatheengighed

» Laboratorieforsgg pa betonpraver fra Farum
* Udbagning
o Udtreekning
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"Boliger til blod’ R

» Case-kontrol studie i Farum Midtpunkt
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Kolarik et al. (in manuscript)

* | alt 273 blodpraver fra beboerne -Niels Ebbehgj praesenterer.

(Meyer et al., in press)



Fugeresultater B

» 24 kongenere malt (inkl. alle DL)

+ %,,PCB: 187 — 222 000 mg/kg
« Median: 101 000 mg/kg (~10%)

« PCB,, :436 - 718 000 mg/kg
 Median: 165 000 mg/kg (~17%)

Frederiksen et al. (2012)
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Mgnsteranalyse -fuge R

e Domineres af PCB-153.
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Fig. 1. Scores plot of Principal Component Analysis (PCA).
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Luftmalinger B

Birkhgjterrasserne:
+ 2,,PCB: 43 -1060 ng/m3

* Median: 859 ng/m?3 ; Middel: 1030 ng/m3 |

80 lejl. > 300 ng/m?
7 lgjl.: 2000-3000 ng/m3
1 lgjl. > 3000 ng/m?

Frederiksen et al. (2012)



Luftmalinger

Kontrollejligheder:

« PCB detekteret i 52%

+ PCB, : <LOQ - 254 ng/m’
* Middel: 17,8 ng/m?®

» En hgj prove:
+ Blok 31
 31ariBirkhgj

* Middel: 6,0 ng/m?

Frederiksen et al. (2012)
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Fuge til luft: PCB 28

PCB 28 in air and sealant
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Signifikante kildebidrag

-multivariate modeller

» Laengde af fuge
(korrigeret for areal)

= betydelig primeer kilde

* Arealet af vaegge og
lofter sign.

= betydelig terticer kilde

Kolarik et al. (in manuscript)



Stgvsugning: Signifikant nar der gﬂ
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Temperaturafhaengighed R

» Temperaturvariation: 16,2 - 23,5°C
* Univariate modeller: T-athaengighed observeres ikke.

 Lille T-variation

* Variation af kildestyrke og sammensaetning samt adfeerd mm. ml.
lejligheder

* |kke optimalt design til dette

* Multivariate modeller: @get PCB-niveau m. gget
temperatur.

« Justeret for adfeerd, primeere samt tertizere kilder.

Kolarik et al. (in manuscript)
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Forhold af betydning for eksponering. Eiﬂ

* Indhold | primaere kilder -lette kongenere

Maengden af primaere kilder

Arealet af tertizere kilder (vagge+lofter)
» Rengaring (delvist)

* Udluftning

* Indetemperatur
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Begraensninger i "boliger til blod” R

o |kke malti stav

o Stor ensartethed i lejligheder svaghed for multivar.
modeller

* Forskelle I primaere kilder mm. —maskere T-trends
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Videre undersggelser B

* Forsgg | tomme lejligheder m. ventilation — Nadja Lyng

» Afhjeelpningsmetoder i lab via pr@ver fra Farum

* Bl.a. fra en af de undersagte lejligheder



Laboratoriefors@g B

Udbagning Udtraekning
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Tidligere unders@gelser Bl

Udbagning af sekundaere kilder

Hhv. lav og hgj ventilationsrate
(0.18 og 1.8 m3/h)

To temperaturer: 23°C (ref) og
40°C

Faldende konc. af de mest flygtige kongenere
(PCB-28, 52, 101). Faktor 1.3-2.5 MEN

Stigende konc. af tungtflygtige kongenere
(PCB-118, 138, 153). Faktor 1.1-1.5

Samme tendens i anden udbagningsperiode

(hgj vent.)
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Metode — udbagning af tertiere kilder R

« Cementblokke fra Farum
Midtpunkt

 Med og uden maling (fiernet v.
sandblaesning)

o Tertizere kilder (min.10 cm fra
fuge)

* Malingeri CLIMPAQ'er
— 51 L glaskamre

19
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Metode — udbagning af tertizere kilder R

* 10 dages konditionering (23°C,
50% RH) inden pre-malinger

* Udbagning v. 50°C og 60°C i 10 og
20 dage

* Ventilation rate svarende til 10h-"i
modelrum

» Malinger af PCB koncentration i
luft i cement (profil)

« ...resultater pa vej der males
stadig.
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Udtraekning fra sekundaere kilder R
* Princip: Mobilsering + binding

« 3 metoder testes

» Evaluering: Emission og koncentratlonsproﬂler
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Udtraekning -metoder
» 3 metoder: NASA, aktiv kulpasta og lerpuds




Udtraekning -metode

» Forseglet m. plast og alutape, star 2 uger




Udtraekning B
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— Resultater af farste behandling pa vej...
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