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Initiativ 13
Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt
affald herunder frasortering af PCB-holdigt beton

Formal

Projektets formal er pa kort sigt at styrke det faglige grundlag for
identifikation og efterfglgende udsortering af PCB i bygge- og
anlaegsaffald.

Resultaterne fra dataindsamlingen og kortlaegningen skal danne
grundlag for en opdatering af den eksisterende vejledning om
frasortering af PCB-holdigt affald, som den i dag fremgar af PCB-
guidens "trin-for-trin” vejledning.
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Initiativ 13
Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt
affald herunder frasortering af PCB-holdigt beton

Opgaver

1) Rapport der redeggr for data fra gennemfgrte renoveringer og
nedrivninger af bygninger opfgrt i perioden 1950-1977, og hvor
der er fundet PCB og evt. andre farlige stoffer.

2) Rapport der pa grundlag af en litteraturgennemgang
kortlaegger eksisterende viden om spredning af PCB fra fuger til
beton.

3) Pa grundlag af litteraturgennemgang og indsamlede data fra
gennemfgrte nedrivninger og renoveringer udarbejdes forslag til
revideret vejleding om handtering af PCB-holdigt affald.
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Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt
affald herunder frasortering af PCB-holdigt beton

MetOde 0 Planlzegning
1 Indsamling af oplys- | 2 Systematisering og
NIRAS ninger om PCB ! vurdering af data
Statens Byggeforskningsinstitut I /
!
ope |
Dansk MiljgAnalyse o R
¥
5 Litteraturstudium, 3 Identifikation og
PCB fuger : : : : : : : : : frasortering af PCB
h v
6 Rapport 4 Rapport

Undersggelsen er udfort
1. Marts — 4. maj 2012

7 Forslag til rev. vejledning
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NIRAS
Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af

bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB
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NIRAS
Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af

bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB

Resultater

Bvzningstype Antal rapporter
Industri 7
Offentlige bvgninger 71
Private boliger 38
Ukendt 28
I alt DK 144

Bemaerkninger:

e 268 indkomne rapporter, hvoraf 144 er anvendt

» Offentlige aktgrer har ikke materialet liggende centralt

* Accept til udlevering af data fra respektive bygherrer

e Sondring mellem screening af PCB i forbindelse med nedrivning og screening i
forbindelse med indeklima

* Travlhed
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Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af
bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB

Resultater
Bygningstype Samlet antal med PCB Samlet antal uden PCB
Industri 6 1
Offentlige 66 3
byveninger
Private boliger 32 6
Ukendt 15 13
I alt DK 119 25

82,6% af de undersggte bygninger har PCB-holdige materialer
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NIRAS
Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af
bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB

Resultater, PCB i fuger

Fugetvpe, Vinduer Dore Altan Tilbvgning | Vadrum
Udspecificeret (antal) (antal) (antal) (antal) (antal)
Industri 17 5 0 6 2
Offentlige bygninger 248 48 0 66 6
Private boliger 200 47 2 18 18
Ukendt 60 4 0 7 0

I alt DK 525 104 2 9~ 206

750 analyseresultater
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Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af
bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB

Resultater, PCB i maling og overfladebehandling

Malingstype. Gulv | Facader | Vaegge | Vinduer | Dore Andet
Udspecificeret (antal) | (antal) | (antal) | (antal) | (antal) | (antal)
Industri 1 O 6 1 4 12
Offentlige bygninger 10 3 13 o 0 16
Private boliger 21 55 18 0 0 1
Ukendt 2 1 0 0 0

I alt DK 34 59 28 1 4 29

165 analyseresultater
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Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af
bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB

Koncentration i primeaerkilder
Udvendige vinduesfuger:

- 40% <0,10 ppm

- 26% 0,1-50ppm

- 34 % over 50 ppm

Maling:

- 40%<0,10 ppm

- 35%0,1-50 ppm
- 25% over 50 ppm
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Data fra gennemfgrte renoveringer og nedrivninger af
bygninger opfert i perioden 1950 — 1977 med PCB

Sammenfattende konklusioner

94 ud af 119 undersggte bygninger, 83%, indeholdt PCB
Overvaegt af primaere PCB prgver fra udvendige fuger.

For malinger er der hovedsagelig udtaget prgver fra store
flader, gulve, vaegge, facader — stgrste koncentrationer i
udvendige facademalinger.

Alle prgver af termoforsegling pa neer én indeholder PCB og
over halvdelen pa over 50 ppm.

Erfaringer med hensyn til sekundaere forureninger.
Generelle erfaringer om indsamling af PCB prgver.
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To hgjhuse i Rgdovre
PCB-PROBLEMATIK

PCB konstateret i malingen pa facader og
altan-/svalegangsdaek i 2007

Div. Undersggelser :

— PCB treengt ind i betonen pa facadeelementerne i
Ruskezerhuset

— Ingen indtraengning af PCB i betonen pa de gvrige
flader

Lasning:

— PCB-holdig maling afrenset pa alle flader

— Betonen fra facadelementer pa Ruskaer bortskaffet
til deponi

— Resterende betonbetonmaengder til genanvendelse,
heraf godt halvdelen nedknust og genanvendt lokalt
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Preveafrensning af PCB-holdig maling
Ruskaer 2008 og 2009

Metoder testet:
Konventionel
sandblaesning, hhv.
vad- og t@rblaesning
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