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Tidsmaessig fordeling af bygninger i PCB
perioden
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Industribygninger vurderes at have samme
tidsmaessig fordeling | PCB-perioden.
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Tidsmaessig fordeling af en- og to
familiehuse | PCB-perioden
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Tidsmaessig fordeling af etageejendomme |
PCB perioden
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Tidsmaessig fordeling af bygninger i PCB

perioden
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PCB — Hvad leder vi efter i byggeriet |
Danmark

Byggematerialer (1950-1977)
Primeere kilder (1.000-500.000 mg/kg)

= Elastiske fuger

= Termoruder

= Maling

= Gulvmasser/kleeber til gulvbelaegninger
| lukket anvendelse (1950-1987)

= Kondensator i lysstofarmaturer

Alle byggematerialer med kontakt
Sekundeere kilder(1- 1.000 mg/kg)
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Termoruder — Hvor finder vi PCB?

Termokit/forseglingslim
Fugeband/Taetningsliste Fuge mellem
Traeramme LA e
Karm Fuge under

aluliste

Termorude

Treeramme

Umeaerkede termoruder bar
Undersgges!

Undersggelse af traeeramme kan
kompensere for, at det kraever

destruktiv prgvetagning, at fa en !“E
prove af termokit/fugeband _
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Kondensatorer fra lysarmaturer 1950-1987

Kondensatorer med PCB har veeret anvendt i perioden 1950
-1987.

Hvis der er laekage pa en kondensator vil det pavirke
indeluften i bygningen.

Cases (3stk)
| en skole (400 ng/m3)
| en kontorbygning (600 ng/m3)
| en industribygning (2.000 ng/m3)

Der foregar udstrakt genbrug af lysarmaturer, lavt
energiforbrug

ENS/MST :Indsamler billedbibliotek over lysarmaturtyper og
kondensatortyper, for at det skal blive letter at identificere
mulige primeer kilder ved undersggelser.

Taktik:
Undersgg indeluften
Undersgg kondensatoren

8

Copyright © 2012 Grontmij A/S


http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JLBDF1LfwNX0rM&tbnid=6XnDnIhgcArTjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sveinaasen.no%2Fwp%2Fprodukter%2Fanbefalt-lampeutstyr%2F&ei=LZxcUcDDMPOu4QS-o4GwCw&bvm=bv.44697112,d.bGE&psig=AFQjCNEQP4_D4-KR_HmA7kUlnftDWQxFag&ust=1365110169288053

Hvilke kilder til PCB skal undersgges?
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Prgvetagning pa materialer, der skal

afleveres som affald

Der undersgges i 11 materialetyper (beton,
letbeton, tegl, finér, spanplade, flamingo, hardt
tree, blgdt tree, gipsplade, tapet, glasveaev)

- varierende placering i forhold til
verdenshjgrner

- Der eksisterede data (bl.a. svenske
undersggelser, data fra MST kortleegning af
nedbrydninger/renoveringer)

- Der bgr prgvetages, der er ikke
sammenhangende data for pavirkningen af
forskellige materialer

- Der mangler viden om (mineraluld, tjeerepap,
teetningsdug, gummitaetningsband,
plast/dampspaerre)

- Undersggelserne er igangveerende

f Grontmij

PCB nar den maksimale udbredelse
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Indeluftmalinger - Variation af
enkeltmalinger i indeklima

Malinger i indeklima
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Trykdifferensmalinger (luftskift) og

indeluftmalinger

Differenstrykmaling i rum A - Bredgade
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Forslag til malinger af PCB i indeluft

. Min. 2 I/min 3 I/min

. XAD2 med filter

. Rummet er ikke i drift

. Udluftning inden prgvetagning, i 10-15 min

. Anvendelse af pumper, der er stabile ved lang tids drift

. Varme og ventilation, almindelig drift

. Indeluftmaling: volumenprgvetagning. Maling i mere end 4 timer
. Vinduer og dgre holdes lukket.

. Ventilationer, frisk luft registres.

. Malinger i "stuetemperatur” min. 18 grader

. Temperatur, luftfugtighed,

. Registrer lufttryk, vindretning (luv og lae), vindstyrke

. Differenstrykmalinger

«  Passivt luftskift etc males ved varmetrad og Wallactragt malinger
. Sikres en detektionsgreense pa 0,1 ng/m?3 for hver congener

. 7 congenere PCB

Hvis der males i anvendelsestiden, vil luftskiftet i bygningen veere hgjere .
Hvis der males udenfor anvendelsestiden, sa vil luftskiftet vaere lavere

Husk at vurdere indeluftmalinger i forhold til deres formal og fastleeg programmet efter dette.

Indeluftmalinger bar foretages i rum, hvor der viden om hvilke kilder af PCB, der er tilstede.

f Grontmij

13

Copyright © 2012 Grontmij A/S



En- og tofamiliehuse

Hvad skal der til for at afdeekke PCB Kilder ? H

Samtidig prgvetagning af faststof og indeluft.

Bedste begyndelse: Udtag 2-4 indeluftmalinger i bygningen, min. 1
luv og 11 lae, samt seerligt ventilerede rum

Obs. pa spor i indeluft!

Prgvetag ved alle fladekilder, f.eks. malet bryggersgulv

Samlet omfang af faststof prgvetagning min. 5-10 prgver, gennemfgar
pravetagning ude og inde. Starst fokus pa prgvetagning indendgars.

vae wiuntmij A/S

Renoverede bygninger: Der kan fortsat veere kilder som malede

overflader, kondensatorer, og pavirkning fra sekundaere kilder 5’
-
VA" ’
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Kontorbygninger og offentlige institutioner

Hvad skal der til for at afdeekke PCB kilder ?

Samtidig prgvetagning af faststof og indeluft.

Bedste begyndelse: Udtag indeluftmalinger i bygningen ,
1i lee, seerligt ventilerede rum, rum med anden anvendelse, kaeldre
Obs! pa spor i indeluften

Prgvetag ved alle fladekilde, f.eks. Malede gulve, vaskbare veegge, i
keeldre og installationsrum.

Registre lysstofarmaturer
Registre termorude alder og udskiftningsar

Samlet omfang af faststof prgvetagning min. 8-20 prgver, ogsa i omrader,
hvor der er renoveret f.eks. udskiftede vinduer

f Grontmij
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Etageejendomme

Hvad skal der til for at afdeekke PCB kilder ?
Samtidig prgvetagning af faststof og indeluft.
Bedste begyndelse: Udtag indeluftmalinger i bygningen i, min. 1i luv
og 1lilee, seerligt ventilerede rum, rum med anden anvendelse, keeldre,
installationsrum.

Obs! pa spor i indeluften.

Prgvetag ved alle fladekilde, f.eks. Malede gulve, vaskbare vaegge, i
keeldre

Registre lysstofarmaturer

Registre termorude alder og udskiftningsar
Samlet omfang af faststof prgvetagning min. 8-20 prgver ogsai omrader
med renovering f.eks. udskiftede vinduer

Grontmij
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Migrationsanalyser

PCB i oprindelig fuge
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* Viden om sekundaere kilder
* Anvendes til vurdering af, hvor meget PCB er der i danske

byggeri fordelt pa forskellige bygningstyper, geografi,
tidspunkt for opfarelse i PCB perioden.
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PCB nar den maksimale udbredelse
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Afrunding/Diskussion

Tak for opmeerksomheden

Spargsmal??
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