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Det hele startede her   

Opvarmning øger  

afdampningen af PCB med  

ca. 3 gange for hver 10oC. 
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Projekter 

Børnehuset 

Birkhøjterrasserne 

Gadstrup Skole 

Brøndby Strand 

Hedelyskolen 

 

 

Sagerne er svære at sammenligne, da omstændigheder og data  

er meget forskellige 



Børnehuset 

 Børnehuset – 1 uge 

 Primære kilder: Fuger inde og ude. 

 Sekundære kilder: Slebet 2 mm, ingen forsegling 

 Tertiære kilder: Efterladt  

 Indbo: Efterladt 

 Resultat: 2750 – 300 ng/m
3
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Børnehusets børnehave  

PCB i indeluft før og efter sanering 
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Birkhøjterrasserne 

 Birkhøjterrasserne – 10 dage 

 Primære kilder: Fuger inde fjernet. Fuger ude ej fjernet 

 Sekundære kilder: Skåret op til 50 mm, ej forseglet 

 Tertiære kilder: Fjernet 

 Indbo: Fjernet 

 Resultat: 2100 – 200 ng/m
3
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Foto: E&P 



FM blok 46 

PCB i luft før, under og efter sanering 
(middelværdi, std.afv. og antal målinger) 
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Gadstrup Skole 

 Gadstrup Skole – 3 uger 

 Primære kilder: Kondensatorer - Fjernet 

 Sekundære kilder: Fjernet 

 Tertiære kilder: Delvist efterladt og forseglet 

 Indbo: Fjernet 

 Resultat: 5000 - 150 ng/m3 
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Gadstrup Skole Filtrering 
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Dag 

Filtrering 

Indblæsning Udblæsning Fjernelse % fjernelse

I alt er der filtreret mellem 300 og 400 g PCB  

svarende til ca. 6 års naturlig afdampning 
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Temperaturer under stripning Gadstrup Skole 
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Luftfugtighed under stripning Gadstrup Skole 
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Forsegling 

─  Fri for VOC og tungmetaller 

─  Difussionsåben for vanddamp 

─  Kan tones i pastelfarver fra fabrik 

─  Tilbageholdelse 83 % v. 125 µm 

─  Kan overmales 

─  Kan påføres med alle metoder 
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Kontrol af forsegling 
Mekanisk måling  +/- 25 µm

Elektronisk måling +/- 1 µm
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Indeluftkoncentrationer i 5 lokaler på Gadstrup Skole  

før og efter termisk stripning 
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PCB-indhold i luft over sænket loft  

Efter stripning og forsegling 
uden ventilation 

  100 % ventilation 

 30 % ventilation 

0 % ventilation 

Måling Januar 2016: Uden ventilation: 275 (189 – 418) ng  PCBTotal/m3 

                                      Med 1 gang luftskifte pr time 150 (130 – 182) ng PCBTotal/m3 



Brøndby Strand 
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 Brøndby Strand - 2 x 3 dage 

 Primære kilder:  Fuger inde og ude. 

 Sekundære kilder:  Slebet og forseglet 

 Tertiære kilder: Fjernet  

 Indbo: Fjernet 

 Resultat: 3380 – 1264 ng/m3 

 

 Særlige forhold: Lejligheder midt i blok 

 Forsegling før stripning 

 Sekundære kilder på gulv ej slebet 
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Luftmålinger - lejlighed 6.2.2 - Udbagning 

Stue

Køkken

Gennemsnit

Eksisterende 

forhold, før tiltag, 
Model 1 -  

efter fjernelse 

af kilder, 

undertryk. 

Model 2 -  

efter 

afrensning af 

maling, 

undertryk. 

Model 3a -  

efter 

udbagning 1. 

gang, 

undertryk. 

Model 3a -  

efter 

udbagning 1. 

gang, 

overtryk. 

Model 3a -  

efter 

udbagning 2. 

gang, 

undertryk. 

Indeluftkoncentrationer i Lejlighed 6.2.2 

før og efter termisk stripning 
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Indeluftkoncentrationer i Lejlighed 6.2.3 

før og efter termisk stripning 
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Luftmålinger - lejlighed 6.3.2 - Forsegling 

Stue

Køkken

Gennemsnit

Eksisterende 

forhold, før 

tiltag, undertryk. 

Model 1 -  

efter 

stripning, 

undertryk. 

Model 2 -  

efter 

afrensning 

af maling, 

undertryk. 

Model 3b -  

efter 

fuldspartling, 

undertryk. 

Model 3b -  

efter 

forsegling, 

overtryk. 

Model 3b -  

efter 

forsegling, 

"ligevægt". 

Model 3b -  

efter 

forsegling, 

undertryk. 



Hedelyskolen Pilotområde 1 & 2 
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Hedelyskolen Pilotområde 1 & 2 

 Hedelyskolen – Pilotområde 1 - 42 dage 

 Primære kilder: Fuger inde og ude fjernet.  

 Sekundære kilder: Slebet og forseglet 

 Tertiære kilder: Gulve og lofter fjernet 

 Indbo: Fjernet 

 Resultat: 3500 –> 200 ng/m
3
 (Med 3 gange luftskifte på time) 

 

 Hedelyskolen – Pilotområde 2 - 21 dage 

 Primære kilder: Fuger inde og ude fjernet.  

 Sekundære kilder: Slebet 

 Tertiære kilder: Ej fjernet 

 Indbo: Fjernet 

 Resultat: 3500 –> 200 ng/m
3
 (Med 3 gange luftskifte på time) 
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Temperaturer under stripning Hedelyskolen 



Indeluftkoncentrationer i Pilotområde 1 & 2 

Hedelyskolen 
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Filtereffektiviteter Pilotområde 1 Hedelyskolen 
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Filtereffektiviteter Pilotområde 2 Hedelyskolen 

June 20, 2016 22 



Energiforbrug 

 Børnehuset: ca. 40.000 kr. - 2 m3 diesel + elektricitet  

 Svarende til ca. 4 % af det samlede byggebudget 

 

 Gadstrup Skole: ca. 100.000 kr. - 3 m3 diesel; 3475 m3 gas og 25.000 kWh 

 Svarende til ca. 1,1 % af det samlede byggebudget 

 

 Hedelyskolen: ca. 80.000 kr. - 10 m3 diesel og 10.000 (?) kWh. 

 Svarende til ca. 1,3 % af det samlede byggebudget. 
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Skader på bygninger 

 Gadstrup Skole:  

 En lodret limtræssøjle i vinduesparti med dyb ikke gennemgående 

revne 6-8 mm.  

 Hedelyskolen:  

 Revner i bart støbeasfaltgulv 0-1 mm med 1-2 mm rejsning. 

 Kraftig svedning af harpiks fra 2 stykker fyrretræ. 

 Forbigående revneøgning i træværk under stripning. 
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Filtre til brug ved termisk stripning 

Udfordringer: 

 

Høje temperaturer 

Høje flow 

Høje koncentrationer 

Vanskelige arbejdsforhold 

Lange forbindelsesrør 

Store tryktab 

Begrænsning af varmetab 

Køling af filter 

Sikring af samlinger 



Filtre 
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Firma J Jensen Tscherning Kingo Søndergaard E&P Ag+ / Introflex 

Type Kul Kul Kul Kul Kul Væske 

Placering Inde & Ude Ude Ude Ude Inde & Ude Inde & Ude 

Løbende 

egenkontrol af 

effekt Del af ISO Nej Nej Nej Nej Under indførelse 

Kontrol på 

enkeltsager 
Ja Ja - Ja Ja Ja 

Effekt v 20 oC > 99 % > 99 % - > 99 % 94,6 % > 99 % 

Effekt v 50 oC > 85 % - - - 0,924 > 99 % 

Kapacitet / Vægt 500 / 250 7.500 / 3.000 7.500 / 5.000 7.500 / 3.000 2.500 / 250 1000 / 25 

  20.000 / 15.000         3500 / 150 

            10000 / 750 

            20000 / 1500 



Omkostninger ved PCB-renovering 

Hedely - Alt 

Gadstrup - PCB Børnehuset – Alt bygning 

Gadstrup - Alt 
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Perspektiv 

Store besparelser fordi tertiære og til dels sekundære kilder 

kan efterlades 

 

Store krav til kortlægning, forundersøgelser og 

gennemførelse 

 

Meget store krav til sikkerhed 

 

Storekrav til fjernelse af primære kilder  

og temperaturfølsomme emner 

 

Meget store krav til kommunikation 

 

Kan kun anvendes til sikring af indeklima 
 

 



? ? 

Spørgsmål ? 


