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Erfaringer og anbefalinger
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Contamination Managemen




SWECO ﬁ

BYGHERRENS OPLEVELSER:

"DEN STORSTE UDFORDRING ER, AT EN RADGIVER IKKE BARE
KAN SIGE, AT NU GER | SADAN, 0G SA ER PROBLEMET LAST”

"VI MALTE, 0G DET VISTE, AT KONCENTRATIONEN VAR FALDET.

NU MALTE VI UHELDIGVIS IGEN, OG DET VISTE AT DEN VAR
STEGET IGEN. EN KOLD SPAND VAND | HOVEDET”

CITATER FRA INTERVIEWS MED BYGHERRE UNDER PCB-RADGIVNINGSENHEDEN



HVAD SIGER MEDIERNE:

o

Den 2ndelige rappont om PCE-Koncantration pa SKoviysk: for hoje forekometar 3 det gifige tof.

Arkhfoto

Fortsat for hojt PCB-niveau pa Skovlyskolen

Den endelige rapport om PCB-koncentrationen pa Skoviyskolen viser stadig for haje
forekomster af det giftige stof

Ingenioren & Prvativspolk

Nyheder = Blogs Debat Jobfinder Avisen Kursusguide Events Kulturarven Insights

Logind | Opret bruger

PCB hjemsgger skole efter 10 mio. kroner dyr sanering

Gasveerksvejens skole i Kebenhavn blev PCB-saneret for 10 mio. kroner i 2009, men nye
malinger har afsleret, at der stadig er PCB i bygningen.

Af Ulrik

0000 frwm

Da Gasveerksvejens Skole i Kebenhavn blev PCB-saneret i 2009 var det en af de forste og sterste PCB-
saneringer | danmarkshistorien. Miliggiften, der oprindelig sad i fugeme mellem betonelementeme i en
tilbygning, var afgasset til omgivelserne. s& bade fuger, gulvbelesgninger, lofter, inventar, elinstallationer,
er blev demonteret og bortskaffet til Kommunekemi. | alt 56 ton blev
sendt til Nyborg for at blive destrueret

Jobfinder

BRUG 0S.
DET GOR
INGENIORERNE.

Find de bedste kandidater
pé Jobfinder.dk

www_jobfinder.dk

Relaterede job
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Succesfuld indsats saenker PCB-
hiveauet

Esbjerg Kommunes har med succes reduceret PCB-niveauet i
luften pa Fourfeldtskolen, hvor der sidste ar blev registreret for
hejt PCB-niveau.

at det har haft stor

3
2016-06-20



\ Trafik- og Byggestyrelsen

Afhjzelpningstiltag ved forho-
jede PCB-niveauer i indeluften

Februar 2016
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FORMAL:

KORTLAG ERFARINGER MED KONKRETE PCB-
AFHJZALPNINGSPROJEKTER

OPSTILLE ANBEFALINGER TIL HVORDAN

BYGNINGSEJERE KAN HANDTERE ET FORH@JET PCB-
NIVEAU | INDEKLIMAET

2016-06-20



Overordnet tilgang til opgaven
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Bidragsydere

Kommuner

Byggestyrelsen

Forsvaret

Almene Boligorganisationer
Radgivende ingeniarer
Leverandarer

Data

 Lokalitets og bygningsdata
« Maledata

» Beskrivelse af tiltag

» Omkostninger

Rapport
» Dataanalyse

» Vurderinger
» Anbefalinger
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Datagrundlag - 33 konkrete projekter

Bygningsanvendelse

Udgangspunkt for afhjeelpningsprojekt

1 .

= Forestaende
renovering/ombygning

= Genere | screening af
bygningsportefalje

= Henvendelse fra borger
eller bruger af bygningen

= Pilotforsgg bestilt af
boligselskab
Ukendt
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Datagrundlag - 33 konkrete projekter

« 38 cases
» 10 omhandler midlertidige tiltag
« 28 omhandler permanente tiltag
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PCB-kilderne

* Angivne primeere kilder

Maling N 4
PCB-holdig kondensator i lysstofarmatur || NNEGIGINGGE -5
Elastisk fuge, udvendig ved vinduer |GGG 1
Elastisk fuge, udvendig ved dgre | INNNENEGgGEGE -
Elastisk fuge, udvendig ved elementer |HINBNN 2
Elastisk fuge, indvendig ved vinduer [N 11
Elastisk fuge, indvendig ved dere | NENGGGEGEEGEEEEEEE
Elastisk fuge, indvendig ved elementer [N 15

Forseglingslim i Termorude | 2

Andet I 2
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Afhjeelpningstiltag
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Kombinationer af flere tiltag
Case 6 — Fourfeldtskolen i Esbjerg
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Vurdering af effekt af tiltag
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Casenummer

13

14

16

19

20

21

261

271

28

29

33-1

33-2

Midlertidigt (M) / permanent
(P) afhjelpningstiltag

Fysisk fjernelse af primare

Fysisk fjernelse af
sekundzre/tertizre kilder
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Fiernelse af primeere kilder

-Fysisk f-jemelse af PCB-
holdige kondensatorer

Indkapsling af primare kilder

Indkapsling af
sekundzre/tertizre kilder

Termisk metode (udbagning)

Ventilation

Rengaring

Udluftning

Luftrensning

Sankning af temperatur

Antal kvadratmeter omfattet af
afhjlpningstiltag (m?)

35.750

7.830

1.000

400

2.758

5411

6.342

100

750

120

[

7

Antal malepunkter for
afhjalpningstiltag

16

10

34

29

PCB-koncentration i indeluft,
gennemsnit for afhjzlpning
(ngfm?)

1.196

1.747

1.050

318

1.115

136

533

305

809

1.266

640

565

1.193

1.500

442

3.380

3.554

Antal malepunkter efter

68

14

24

]

10

32

PCB-koncentration i indeluft,
gennemsnit efter afhjalpning
(ng/m?)

120

Redukfion | PCB-

koncentration i %

90

84

79

283

224

42

71

271

236

21

65

180

73

30

96

43

49

22

74

95

72

-46

150

90

139

69

58

a2

Ansliet periode fra afslutning
af afhjalpningstiltag til
udforelse af efte rmélinger

9 mdr.

5arog
11 mdr.

Jarog
1 mdr.

1 mdr.

1 mdr.

ca. 8ar

1arog
11 mdr.

1arog
3 mdr.

3 mdr.

Ikke oplyst

Ikke oplyst

ca.2ar

1 mdr.

3ar

3 mdr.

1ar

1 mdr.

1 mdr.

Eneste tiltag 1 3 cases

Ofte i kombination med fjernelse
eller indkapsling af
sekundeere/tertizere kilder

12 Cases nedbragt til under 300
ng/m3

4 cases 1 kombination med
ventilation — reduktion pa 72 —
95 %
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Vurdering af effekt af tiltag
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Casenummer

19

22

24

27-2
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Fiernelse af kondensatorer

Midlertidigt (M) / permanent (P) afhjeelp-
ningstiltag

Fysisk fjernelse af primaere kilder

Fysisk fjernelse af sekundaere/tertizere
kilder

Fysisk fjernelse af PCB-holdige konden-
satorer

Indkapsling af primaere kilder

Indkapsling af sekundaere/tertiaere kil-
der

Termisk metode (udbagning)

Ventilation

Rengering

Udluftning

Luftrensning

Sankning af temperatur

Antal kvadratmeter omfattet af afhjelp-
ningstiltag (m?)

5.411

5774

Antal malepunkter fer afhjeelpningstil-
tag

16

87

PCB-koncentration i indeluft, gennem-
snit fer afhjalpning (ng/m?)

809

481

Antal malepunkter efter afhjalpningstil-
I'ng

114

PCB-koncentration i indeluft, gennem-
snit efter afhjalpning (ng/m?3)

130

REAURTION | PCB-KONCcentration 1 7

o

Anslaet periode fra afslutning af af-
hjalpningstiltag til udferelse af efterma-
linger

Ikke
oplyst

ca. 10
mdr.

10

mdr.

3ar

» Enestetiltagi 1l case
4 cases nedbragt til under 300 ng/m?

« Kombinationer af tiltag

» Case 23 som eksempel
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Maledata — far og eftermalinger
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Styrker og svagheder

Styrker Svagheder
- Konkrete projekter * Konkrete projekter
« Stort antal cases — stort dataszet  Bidragsyderne kan péavirke datasasttet

o Mange bidragsydere * Risiko for bias i dataseet



SWECO ﬁ

Anbefalinger vedr. midlertidige afhjelpningstiltag

» Optimering af drift af eksisterende ventilationsanlaeg
» Sankning af temperatur

* Rengering

» Simpel udluftning

 Indkapsling af primeere kilder

« Evi. luftrensere
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Anbefalinger vedr. permanente afhjelpningstiltag

Fiernelse af primeere kilder inklusiv kondensatorer

Ventilationsforhold bar undersages og optimeres. Driftsforhold og indkering af anlaeg er vigtigt

Fiernelse/behandling af sekundeere og tertizere kilder kan veere afgarende

Foretag pilotprojekter hvis der er usikkerhed om lgsningen
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Taenk 1 helhedslasninger

Indeklima generelt - CO,, fugt, temperatur, akustik, radon osv.

Driftsomkostninger

Bygningens restlevetid

Nedrivning som "afhjeelpningsmetode”
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Pkonomi
12.000 o . ..
Bla prik = reduktion til under 300 ng/m?3
Red prik = Ikke reduktion til under 300
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Bkonomi

Ombkostninger (kr/m?)
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