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Summary

The volatilization of PCB from the PCB-containing ballast built into the fluorescent lamp
was investigated. Although PCBs were not detected in the indoor air of the laboratory in
Tokyo University of Agriculture and Technology without PCB-containing ballasts, 26~110 ng/m’
of PCBs were observed in the office of Japan Offspring Fund (JOF) where the fluorescent
lamps with PCB-containing ballasts had been used. Analysis of emission gas from the PCB-
containing ballast taken from the fluorescence lamp in the JOF's office showed that the PCB
volatilization rates from the PCB-containing ballast were temperature-dependent and that the
PCB composition of the emission gas was similar to that observed in JOF's office. Tt is noted
that the observed PCB concentrations in JOF's office were within the range of predicted PCB
concentrations in the indoor air of JOF's office using the observed PCB volatilization rates
from the PCB-containing ballast. These results suggest that PCBs volatized from the PCB-
containing ballasts cause the PCB-contaminated indoor air
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Det hele startede her

Opvarmning gger
afdampningen af PCB med
ca. 3 gange for hver 10°C.
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Projekter

Barnehuset
Birkhgjterrasserne
Gadstrup Skole
Brendby Strand
Hedelyskolen

Sagerne er sveere at sammenligne, da omsteendigheder og data
er meget forskellige
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Bagrnehuset

Barnehuset — 1 uge
Primaere kilder: Fuger inde og ude.

Sekundeere kilder: Slebet 2 mm, ingen forsegling
Tertieere kilder: Efterladt
Indbo: Efterladt

Resultat: 2750 — 300 ng/m3
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Barnehusets bgrnehave
PCB i indeluft far og efter sanering
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Birkhgjterrasserne

Birkhgjterrasserne — 10 dage

Primeaere kilder: Fuger inde fjernet. Fuger ude e fijernet
Sekundeere kilder: Skaret op til 50 mm, ej forseglet
Tertiaere kilder: Fjernet

Indbo: Fjernet

Resultat: 2100 — 200 ng/m°

 Foto: E&P
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FM blok 46
PCB i1 luft fgr, under oqg efter sanering

(middelveerdi, std.afv. og antal malinger)
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Gadstrup Skole

B Gadstrup Skole — 3 uger
® Primeere kilder: Kondensatorer - Fjernet
B Sekundeere kilder: Fjernet
B Terticere kilder: Delvist efterladt og forseglet
® |ndbo: Fjernet
m Resultat: 5000 - 150 ng/m3
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Gadstrup Skole Filtrering

Filtrering
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Temperaturer under stripning Gadstrup Skole
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Luftfugtighed under stripning Gadstrup Skole

Relativ luftfugtighed

50 T T T T
——Toilet-24 - 26
——Rum 27
—— Sanitetsdepot
= ——Rum 18
——Rum 28
35 ———Rum 27
- —— Feellesrum Vindue
%’o 30 Rum 21
B —— Feellesrum scenevaeg
=]
£ 25
=2
2
® 20
[
o
xX
<15
10
5
0

T
2 % % % % %°
5% O% % %%

June 20, 2016 11 ?A = GOlder

¥ Associates



Forsegling

— Fri for VOC og tungmetaller

— Difussionsaben for vanddamp

— Kan tones i pastelfarver fra fabrik
— Tilbageholdelse 83 % v. 125 um
— Kan overmales

— Kan pafares med alle metoder

schitzt Werle am Bau

Teknisk datablad
Varenummer 2998

PCB Speaerrer W

Dispersionsbelesgning til speerring af PCB-
belastede bygningsdele. Proverapport nr. 030624, C.AU.
GmbH, 63303 Dreieich, foreligger.

Kontrol af forsegling

400 m Mekanisk maling +/- 25 ym
m Elektronisk maling +/- 1 pm
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Indeluftkoncentrationer i 5 lokaler pa Gadstrup Skole
far og efter termisk stripning
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Brgndby Strand

Brgndby Strand - 2 x 3 dage

Tertieere kilder: Fjernet
Indbo: Fjernet
Resultat: 3380 — 1264 ng/m3

m Seerlige forhold: Lejligheder midt i blok

m Forsegling far stripning

m Sekundeaere kilder pa gulv ej slebet

Primaere kilder: Fuger inde og ude.
Sekundeere kilder: Slebet og forseglet
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Indeluftkoncentrationer i Lejlighed 6.2.2
far og efter termisk stripning

Luftmalinger - lejlighed 6.2.2 - Udbagning
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Indeluftkoncentrationer i Lejlighed 6.2.3
far og efter termisk stripning

Luftmalinger - lejlighed 6.3.2 - Forsegling
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Hedelyskolen Pilotomrade 1 & 2
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Hedelyskolen Pilotomrade 1 & 2

Hedelyskolen — Pilotomrade 1 - 42 dage

Primaere kilder: Fuger inde og ude fjernet.

Sekundeere kilder: Slebet og forseglet

Tertieere kilder: Gulve og lofter fjernet

Indbo: Fjernet

Resultat: 3500 —> 200 ng/m3 (Med 3 gange luftskifte pa time)

Hedelyskolen — Pilotomrade 2 - 21 dage

Primeaere kilder: Fuger inde og ude fjernet.

Sekundeere kilder: Slebet

Tertieere kilder: Ej fiernet

Indbo: Fjernet

Resultat: 3500 —> 200 ng/m3 (Med 3 gange luftskifte pa time)
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Temperaturer under stripning Hedelyskolen

Temperaturer under stripning
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Indeluftkoncentrationer i Pilotomrade 1 & 2
Hedelyskolen

PCB-koncentrationer i luften i Pilotomrade 1 og 2
under og efter termisk stripning
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Filtereffektiviteter Pilotomrade 1 Hedelyskolen

PCB i luft ved indblasning og udsugning i Pilotomrade 1 |
erervaerelse under termisk stripning
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Filtereffektiviteter Pilotomrade 2 Hedelyskolen

PCB i luft ved indblasning og udsugning i Pilotomrade 2
skolekgkken/handarbejde under termisk stripning
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Energiforbrug

m Bgrnehuset: ca. 40.000 kr. - 2 m3 diesel + elektricitet
Svarende til ca. 4 % af det samlede byggebudget

m Gadstrup Skole: ca. 100.000 kr. - 3 m3 diesel; 3475 m? gas og 25.000 kWh
Svarende til ca. 1,1 % af det samlede byggebudget

m Hedelyskolen: ca. 80.000 kr. - 10 m? diesel og 10.000 (?) kWh.
Svarende til ca. 1,3 % af det samlede byggebudget.
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Skader pa bygninger

m Gadstrup Skole:

m En lodret limtreessgijle i vinduesparti med dyb ikke gennemgaende
revne 6-8 mm.

m Hedelyskolen:
m Revner i bart stgbeasfaltgulv 0-1 mm med 1-2 mm rejsning.
m Kraftig svedning af harpiks fra 2 stykker fyrretrae.
m Forbigaende revneggning i treevaerk under stripning.
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Filtre til brug ved termisk stripning

Udfordringer:

Hgje temperaturer
Haje flow
Hgje koncentrationer
Vanskelige arbejdsforhold
Lange forbindelsesrar
Store tryktab
Begraensning af varmetab
Kaling af filter
Sikring af samlinger
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Filtre

sgnderge

HOBIL PCB KuLF
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Firma J Jensen
Type Kul

Placering Inde & Ude
Lgbende

egenkontrol af

effekt Del af ISO
Kontrol pa

enkeltsager =

Effektv20°C >99%

Effekt v 50 °C >85%

Kapacitet / Vaegt 500 / 250
20.000/ 15.000

Tscherning

Kul

Ude

Nej

Ja

>99 %

7.500/ 3.000

Kingo

Kul

Ude

Nej

Sgndergaard E&P

Kul

Ude

Nej

Ja

>99 %

7.500/5.000 7.500/3.000

Kul

Inde & Ude

Nej

Ja

94,6 %

0,924

2.500/ 250

Ag* / Introflex

Vaeske

Inde & Ude

Under indfgrelse

Ja

>99 %

>99 %

1000/ 25
3500/ 150
10000/ 750
20000/ 1500
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Omkostninger ved PCB-renovering
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2000

1000

’
' L 2
*
%e
<&
* @ *
<
<
500 1000 1500 2000

Koncentration af PCBtotal (gns) f@r afhjelpning, ng/m3

2500

Hedely - Alt

@
Barnehuset — Alt bygning

@
Gadstrup - Alt

@
Gadstrup - PCB




Perspektiv

Store besparelser fordi tertizere og til dels sekundaere kilder
kan efterlades

Store krav til kortleegning, forundersggelser og
gennemfgrelse

Meget store krav til sikkerhed

Storekrav til fiernelse af primaere kilder
0g temperaturfglsomme emner

Meget store krav til kommunikation

I ot aikring-atindekl
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